浙江龙鹰光电科技有限公司年产30万km高性能特种电子线材项目（先行）竣工环境保护验收报告


关于“浙江龙鹰光电科技有限公司年产30万km高性能特种电子线材项目（先行）” 竣工环境保护验收的公告

浙江龙鹰光电科技有限公司创立于2018年6月，位于吴兴区织里镇大港路以东，利济路以北，是一家专业生产高性能特种电子线材的工厂。企业实行两班制（每班8h），年工作日为280天；现有职工66人。

2018年8月，浙江龙鹰光电科技有限公司选址于吴兴区织里镇大港路以东，利济路以北，总投资60208万元，征用土地面积100.66亩，新增总建筑面积100853.53m2，通过购置进口高速成缆铠装机、高速绞线机、高速全自动PVC绝缘挤出线等设备，检测设备若干，辅助设备若干，形成年产30万km高性能特种电子线材的生产能力。2018年8月，公司委托浙江博华环境技术工程有限公司编制《浙江龙鹰光电科技有限公司年产30万km高性能特种电子线材项目环境影响报告表》，并于2018年9月19日取得湖州市吴兴区环境保护局织里分局的审查意见，审批文号为“织环建管[2018]16号”。

该项目于2018年10月开工建设，并于2020年5月竣工，目前该项目正在试生产阶段。根据公司设备安装情况及试生产产能调查，公司拉丝、退火、绞线、挤塑等相关生产设备已安装到位，而上引连铸、造粒等工序委托外协，设备未安装，故本次公司先行验收范围为：年产30万km高性能特种电子线材项目中的拉丝、退火、绞线、挤塑工序，原批复已审批但现状尚未实施的其他工序不在本次验收范围内。

根据建设项目竣工环境保护验收的相关规定，浙江龙鹰光电科技有限公司于2020年7月初启动了验收工作，验收范围为年产30万km高性能特种电子线材项目中的拉丝、退火、绞线、挤塑工序，并根据验收监测的相关规定，于2020年7月委托湖州普洛赛斯检测科技有限公司进行了现场验收监测。根据验收监测结果，依据国家有关标准，结合项目对环评批复及环评建议的落实情况、环保设施建设及运行情况，我单位编制了《浙江龙鹰光电科技有限公司年产30万km高性能特种电子线材项目（先行）验收监测报告》。并于2020年7月20日组织召开了浙江龙鹰光电科技有限公司年产30万km高性能特种电子线材项目（先行）竣工环境保护验收会，根据验收组意见，该项目通过了环保竣工验收。

验收监测报告及验收意见可与以下联系人索取。

公告时间：2020年7月21日至2018年8月17日

联系单位：浙江龙鹰光电科技有限公司
联系人：王荣
联系电话：13615822668
通讯地址：吴兴区织里镇大港路以东，利济路以北
即日起，公众可以在20个工作日内以信函、传真或其他方式，向我单位咨询相关信息，并提出有关意见和建议，反映问题请留下联系方式（姓名、地址、电话或邮箱），以便我们及时答复反馈。
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